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Alla typer av bilar :
Lufta i HÖG-läge  efter att ha manövrerat fjädringen :
LÅG + HÖG + LÅG d HÖG

Preparering :

Palla upp fordonet med hängande hjul :
Demontera hjulen.

Fordon utrustade med ABS
Avlufta hydraulblocket
- Demontera innerskärmarna (1) och (2),  Fig. 1, för att komma åt hydraulblocket, Fig. II.
- Motor igång,
- Lossa de två luftningsskruvarna (3), Fig. II och III, (sexkantsnyckel 5 mm eller platt nyckel 11 mm).
- Tryck lätt på bromspedalen, vätskan rinner ut genom blockets returkrets ; håll kvar den några sekunder och

släpp sedan.
- Dra åt dom två luftningsskruvarna 0,9 daNm.

Alla typer av bilar :
Avlufta bromsarna, Fig. IV och V

Avlufta  i ordningsföljden : bak Höger
bak Vänster
fram Höger
fram Vänster

- Motorn igång.
- Anslut luftningsskruven till en behållare mha ett genomskinligt rör.
- Tryck lätt på bromspedalen eller lägg en tyngd av 5 till 6 kg på bromspedalen.
- Lossa luftningsskruven, låt det rinna ut ända tills alla luftbubblor försvunnit, dra åt skruven igen.

Sätt på innerskärmarna.
Montera hjulen.
Fyll på hydraulvätskenivån.
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ABS-SYSTEMETS HYDRAULBLOCK 453-O/l

-

LUFTNING AV DET HYDRAULISKA ABS-BLOCKET

Luftningen är nödvändig efter arbeten pa hydraulblocket eller matningskretsen för blocket.

Förberedelser
- Lyft upp bilens vanstra framönda,
- Ta bort hjulet ,
- Ta bort innerskärmarna (1) och (2) Fig. I för att komma åt hydraulblocket Fig. II.

Luftning
- Motorn igang,
- Lossa på de tva luftningsskruvarna (3) Fig. II och III (5 mm sexkantnyckel),
- Tryck pa bromspedalen sa att vätskan rinner genom returkretsen. Hall den nere några sekunder och släpp

sedan efter.
- Dra At (mattligt) de tva luftningsskruvarna: 0,9 daNm.

Montera innerskarmarna och hjulet.
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