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JUSTERING AV AUTOMATISK MARKFRIGÅNGSREGLERING

Åtgärder före kontroll:
- Kontrollera lufttrycket i däcken.
- Låt motorn gå på tomgång.
- Ställ höjdinställningsreglaget i normalläge.
- Lossa parkeringsbromsen.

Åtgärder före kontroll av höjd fram.
Efter varje justering och innan varje mätning:
Jämna ut alla tröghetsspänningar i fjädringen genom att rulla bilen en aning fram och tillbaka.
Denna manöver kan undvikas, genom att ställa framhjulen på rullplattor. Bilen måste stå på helt plant
underlag.

Kontroll av markfrigång.

- Lyft upp bilen så högt det går för hand. Släpp. Bilen sjunker ner och stabiliserar sig. Mät höjden.

- Tryck ner bilen så långt det går för hand. Släpp. Bilen reser sig. Mät höjden.

- Räkna ut genomsnittet ph de båda måtten.

FRAM BAK
Mellan ytan som hjulen står på och chassit, Mellan ytan som hjulen står på och fästet
under drivaxlarna. Fig.1. ovanför bakre ljuddämparen. Fig.lV.

1445 mm: XM 4-cyl. (däck upp till 19570): 431:'; mm

149;'; mm: XM 4.~~1. (däck 205160 och större): 436 T ‘7 mm

Observera: Frigångshöjden skiljer mellan XM 4-cyl. och XM 6-cyl. därför att däcken inte är av samma dimension.

Justering.
Höjden justeras genom att vrida klammrarna (1) och (3) på respektive krängningshämmare Fig.11 och V.
Beakta sidoinställningen, som skall vara på 1 mm när, för kulan på givarstången och kulan för höjdregulatorn.
e Fig.11 och V.

Frigångshöjden på höger och vänster sida vid respektive axel måste ligga inom f 2 mm.
Om så inte är fallet, reglera längden på staget (2) till krängningshämmaren Fig.lll.
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JUSTERING AV MANUELLA MARKFRIGANGSREGLAGET

Åtgärder före kontroll:

- Automatisk höjdjustering frånkopplad.
- Låt motorn gå pa tomgång.
- Ställ höjdinställningsreglaget i normalläge

Justering.

Flytta bygeln (1) sa att givarstången (2) är centrerad i hålet. Fig.1 och II.
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