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ALLMÄNNA DATA

V

w

PRESENTATION  : MODELLPROGRAM  ÅRSMODELL 1996
EUROPA

1 - TECKENFÖRKLARING
Distributionsland :
F = Frankrike DK = Danmark

D = Tyskland SP = Spanien

A = &terrike Fl = Finland
B = Belgien I = ltalien

Mkningar som anvands i tabellerna “kommersiellt
modellprogram” :
(a) = automatv8xelMda
(m) = v&xell&da

NL = Nederlanderna

P = Portugal
N = Norge
GB = Storbritannien

GR = Grekland

S = Sverige
CH = Schweiz

(1) = “IAng” vClxell&da

(f) = fransk skatteeffekt i “hk

(d) = avgasnorm
L = CEE93
L3 = CEE96

Y = US87

z=uS83

2 - KOMMERSIELLT MODELLPROGRAM CITROEN XM - SEDAN

Fordon

FebRIs-  Utrust-
beteck- nings-

ning nivA

Motor V&Xdl&h DiStributiOilSland

Effeld i
m(a kW SdCWtlS F D A B DK SP Fl I NL P N GB QR S CH

TYP (i W TYP (9

‘ITROEN XM 2 I insprutning
Y4-cz sx RFv (L)

XUloJ4R

vsx

sx RFv 04
XUl oJ4R

Y4-Tv sx Rm (L)
XU1 OJ4R

vsx

sx Rm W)
XUl OJ4R

Y4-TX Rw 6)
XUl OJ4R

998 cm31 :
2OCHB8  BE3

(ml

2OGZlE
4HPlS (a)

2OCH78 BE3
(ml 0)
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ALLMÄNNA DATA

Fordon

Fabriks- utrust-
beteck- nings-

ning nivA

MOlOf VmiU&da Diiributionsland
&

PIAt (d)
Effekt i D A B DK SP Fl I NL P N GB GR S CH

kW !3ekvens F

TYP OW TYP 0

‘CITROEN XM 2 I turbo - insprutning
Y4-GG  sx RQX (2)

v s x
XUlOJPTE (Z)

CITROEN XM 6 cylindrar (2963 cm3) :

998 cm31 :

2OGZlD
4HP18 (a)

I

VSX 1 UFZ (L3) ZPJ

2OKMOl
a5n3 (ml

X

X

vsx UFY (Z) ZPJ 120 2OGZ5E X

EXCLU- (1W 4HP18 ( a )  - - - - - - II 11, I I ,
X

SIVE I I  IIII II I
vsx lJFZ(Z)ZPJ  1 2 3 2OGZSE x x

(170) 4HP18 ( a )  (:6,

Y Y

.  4HP18(4 . . . . . . .
X X2OGZ5E xx x

4HP18 (a)

i

CITROEN XM 6 cylindrar 24V (2963 cm3) :
147

G3w

CITROEN XM Di 2 (2138 cm3) :
Y4-GV SXg8r PJZ (L) 20TAO0 BE3 X

is

XUDllA & (ml VI

ambu-
lans

s x
0

X X X



ALLMANNA DATA

Fordon

Fabriks-  Utrust-
beteck- nings-

nins niv&

Motor VBxellMa DiStritlUtiOllSland

Effeld i D A B DK SP Fl I NL P N GB GR S CH
-t(d) kvq sekvens F

TYP 0 W TYP 0

CITROEN XM turbo Dl2 (2088 cm3)
y6cx

Y4-TD

JTROI
Y4-NX

sx
vsx

TF-

vsx

EXCLU-
SIVE

s x

SX g&r

b&
om till
ambu-

EXCLU-
SIVE

sx
vsx

pm 0-1
XUDllATE

p8c (L) 2OGh431
XUDllBTE ME5T (m)

p8c 0-3)
XUDllBTE

3n som successtvt  ersätts al

2OGZ7D
4HP18 (a)

J XM 23 I turbo diesel (2446 cm3) :
sx TI-ly (L)

DK5ATE (7%)

T!z5x)

2OKM02
MG5TB  (m)

I I I I I 1x1 I 1x1 -xx x

x x X

X X X
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ALLMÄNNA DATA

3 - KOMMERSIELLT MODELLPROGRAM CITROEN XM - BREAK

Fordon

Fabriks- utrust-
beteck- nings-

ning dVA

Motor VBxdlAda Diibutionsland

Pm 69 kw
Effekti  sekvens F D A B DK SP Fl I NL P N GB GR S CH

TYP (iW TYP (9

CITROEN XM 2 I insprutning (1998 c&) :CITROEN XM 2 I insprutning (1998 c&) :
Y4-GB  SXY4-GB  SX RNO-1RNO-1 97,497,4 2oGM362oGM36

ME5T(m)  (&)
X X X

XUl OJ4RXUl oJ4R KwKw ME5T (m)

RIT WRIT w X X X X x x
XUl W4RXUl W4R

Y4-TUY4-TU RFV (L)RFV (L) 2OGZl E2OGZl E X X X
XUltAJ4RXUltAJ4R 4HP18 (a)4HP18 (a)

RFV (L3)RFV (L3) X X X X
XUl OJ4RXUl OJ4R

CITROEN XM 2 I turbo - inswutnina (1998 cm3) :- .
Y4-GM v s x (Z, 2oGM33 X X X X

XUlOJOTE MEST  (m)

RGX (L3) xx x X x x

sx-
XUIOJPTE

X
varubilar

Y4-TS vsxv s x
I

RQXORQXO
I

2OGZlD X X X
XUl OJPTEXUl OJPTE 4HPlB (a)4HPlB (a) (9)

RGX 0-9 x xx x XX x xx x
XUloJ2TEI RGX 0-9
XUloJ2TE I

CITROEN XM 6 cvlindrar (2963 cm31 :
I

UFZ (Z) ZPJ

CITROEN XM Di2 (2138 cd) :
PJZ (L)

&XUDllA



ALLMÄNNA DATA

c Fordon

Fabriks- U!rust-
bete&- nings-

ring nid

Motor V&CdlBda Distributionsland

mt fd) kw
Effekti  sekvens F D A B DK SP Fl I NL P N GB GR S CH

TYP 0 hk, TYP (9

CITROEN XM turbo Dl2 (2088

c
CATROEN XM 2.

XUDllÀk=---T

Y6NY

‘)

vsx -
iarutilar

In som

cm3) :
2OGZ7D 1 IXIIIXI I Ii- 1 1x1 I 1x1 x1

4HP18  (a) X
I II_I m I

x x I I I I 1x1)(

2-1 xx x 1x1 x
MEST (m)

2OGZ7D
4HP18  (a)

2OGM31
ME5T (m)

I turbo diesel f2446 cm31 :
THY (L)
DK5ATE

\
(Et,

a

I

2OKM02
bmd-~ (ml

sKmE7l3

t



ALLMÄNNA DATA

MEKANISK UTVECKLING : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL
1996

1 - NYA SERVICEINTERVALLER 2 - INSPRUTNINGSDATOR

1.1 - Dieselfordon 2.1- FMndringar, insprutningsdator
Med hansyn till följande förbattringar : Denna farandring ar en f0ljd av att foljande
l kvalitet for motorerna komponenter inforts  :
l nv generation oliefilter l avgasnorm L3 (europanorm EURO 96) för de
l sfiiell  olja vid &ta montering
Oljebytet vid forsta service vid 1500/2500 kilometer
har tagits bort (anordning som redan anvands for
bensinmotorer av AM 1995).

1.2 - Bensindrivna fordon
Tandstift ; tidsintervaller fbr byte : var 60 000 km (i
stallet for 30 000 km).

2.2 - Insprutningssystem
Insprutninasmotor 4 cvlindrar (1998 cms) :

l&Ier som foresiår skattebehggning
l nytt kodlås
Avgasnorm (repetition) :
. K=1504
. L=CEE93
.Y=US87
.Z=US83
. L3 = EURO 96

Motor : Insprutningssystem
motorbeteckning. V(lxellBda Avgas- KodI&norm Leverantör ; Datorns referens.

Typ av studie typ (referens “Eprom”)

Utan 0261200690

VGxellBda
(1267358901)

Med 0261204064

RFV XUl OJ4R L-z-L3 BOSCH (2227355984)

Utan
MP5.1.1 ’ 0261203595

Automatv&ell&da
(1267358902)

Med 0261203596
(1267358314)

RGX XUl OJ2TE V&xellåda. z-L3 Med eller utan BOSCH 0261200808
AutomatvBxellBda MP 3.2 (2227355666)

Insprutningsmotor 6 dylindrar (2963 cms) :
Motor : Avgas- Insprutningssystem

motorbeteckning. VBxellBda
Typ av studie norm Leverant& ; typ Datorns referens

L3 Sill 700 212C
AutomaWxellBda

Z-L-K Sill 700 211D
UFZ UFY ZPJ

L3
SIEMENS FENIX 3B

Sill 700 112c

UKZ ZPJ4
V&xellhda Z-L-K Sill 700 111D

z-L SIEMENS FENIX 4 5101 800 102F

8
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ALLMÄNNA DATA

i

Motor 4 cylindrar turbo di1

Motor : Avgas-
Insprutningssystem

motorbeteckning. Växellada norm Leverantör ; typ Datorns referens (index
Typ av studie 1

1 P8C XUDllBTE  1
I I
1 L-L3 1 LUCAS DIESEL EPIC 1 XUDLCOl RO4010011B 1

BOSCH MSA 113.6
0281001212 (L 18)

0281001213 (Y 19)

l

n

L3 1 B O S C H  MSAll 7 . 6  1 0281001336(L3 1 6 )  1

3 - MOTOR XUlO J4R

3.1- Avgasnorm L3 (europanorm EURO 96)
Kommersialisering av fordon som följer avgasnormen
L3 (i stallet for Z), for de lander som föresI&
skattebelaggning.
Avgasnorm L3 :
l strängare an avgasnormerna Z, L
l obligatoriskt fr o m 1997 för alla lander inom EU
Ny katalysator (ekad impregnering av adelmetaller),
markning (PSA Kl 03).
Oforandrade tekniska motordata.

3.2 - Topplock
Minskning av kamaxellagrens bredd (23 mm, i stallet
for 24 mm).
Denna utveckling medfor ändring av följande delar :
l topplock
l kamaxellagringarnas kapor
l kamaxel for avgas
. kamaxel for insug
Kamaxellagringarnas k&por : ny Btdragningsmetod ;
atdragning “U-formad” i stallet för “snackformad”.

,(t 4 - MOTOR XUlO J2TE

4.1 - Avgasnorm L3 (europanorm EURO 96)
Kommersialisering av fordon som följer avgasnormen
L3 (i stallet for Z), for de lander som foreslar
skattebelaggning.
Avgasnorm L3 :
l strangare an avgasnormerna Z, L
l obligatoriskt fr o m 1997 for alla lander inom EU
Cforandrade tekniska motordata.
Ingen andring av motom som beror avgasreningen.
Ny katalysator (ekad impregnering av adelmetaller),
markning (PSA KO!%).
Ny insprutningsdator.

4.2 - Ny insprutningsdator
Insprutningsdator med ny generation av minne
“Flash-Eprom” som ersatter minnen av typ “Eprom”.
SLskilda egenskaper for minne av typ “Flash-
Eprom” :
l gar att radera pa elektrisk vag (utan demontering)
l är elektriskt omprogrammeringsbar (utan

demontering)
Minnet kan laddas med fjärrstyrning med en procedur
“FJÄRRLADDNING” med hjalp av ett diagnostiskt
instrument.
Denna procedur ger det möjligt att andra innehållet i
ett datorminne som har denna nya generation av
minne.

4.3 - Faste fl)r tillbehör
Ny komponent : faste for tillbehor.
Denna forandring ar en följd av att foljande
komponenter inforts :
l hogtryckspump med 6 + 2 kolvar
l generator med 4 fastpunkter
Denna utveckling medfor följande andringar.
Nya komponenter :
l drivrem for tillbehor : v-rem ; “6V”
l vevaxelns remskiva : v-rem ; “6V
l transmissionskåporna
l generatorn - generator med 4 fastpunkter
Remspänning :
l fordon med luftkonditionering : automatisk

remstrackare
l fordon utan luftkonditionering : mekanisk spannrulle

9



ALLMÄNNA DATA

5 - MOTOR V6 6 - MOTOR XUDll
Kommersialisering av fordon som fbljer avgasnormen
L3 (i stallet for Z), för de lander som föreslår
skattebelaggning.
Avgasnorm L3 (europanorm EURO 96) :
l strängare än avgasnormerna Z, L
l obligatoriskt fr o m 1997 för alla lander inom EU
Ingen andring av motom som beror avgasreningen.
Oforandrade tekniska motordata.
Ny insprutningsdator.
Ny katalysator (ökad impregnering av adelmetaller),
markning (PSA KO99).

6.1 - Mekanisk utveckling XUDll ATE
Ny motor : motor XUDll BTE, manuell växellada.
Den nya motom ersätter motom : motor XUDll ATE,
manuell växell&da.
Nya komponenter :
l fäste for tillbehör
l oljetrag (minskad volym)
l oljefilterinsats
. insprutningspump ( kodlås )

6.2 - Sammanfattning av nyheterna

Motor :
motorbeteckning.

Typ av studie

PHZ XUDll ATEN

P8B XUDll ATE/L

PHZ XUDll ATE/Y

P8B XUDll ATE/L

Forsaljningsstart Sarskilda kännetecken - anmarkningar

Fbrn

EGR-ventil. Katalysator
Hogtryckspump med 5 kolvar. -.-

hSmOdelll996 1 Drivrem for tillbehor : antal 2 I
Växellåda. AutomaMxellada

EGR-ventil. Utan, katalysator

Fhrn Hogtryckspump med 5 kolvar. -.-
årsmodell 1996

Fr o m
arsmodell 1996

I Drivrem för tillbehor : antal 2

1 Vaxellada. AutomatvaxellQda
I

EGR-ventil. Katalysator
Ny komponent : faste för tillbehor
Drivrem for tillbehor : antal 1

Oljevolym (minskad kapacitet)
Automatväxellåda (endast)

From

EGR-ventil. Utan, katalysator
Nv komponent : fäste for tillbehör

arsmodell 1996
Drivrem for tillbehor : antal 1 I
Oljevolym (minskad kapacitet)

1 Automatv&ell&da (endast)

6.3 - Insprutningspump diesel
Nytt kodI&.
Denna forandring ar en foljd av att följande
komponenter inforts  :
l elektronikmodul
l mekaniskt skydd pa magnetventilen for stopp

10



ALLMANNA DATA

6.4 - Motor XUDll BTE
Ny motor : motor XUDll BTE/L, manuell växellada.
Den nya motom ersätter motom : motor XUDll
ATER, manuell v&ell&da.
Versionen XUDll BTE/L3 har i f&vag ersatt
versionen XUDll ATE/Yfr o m den 01/1995 ; manuell
vaxellåda.
Motom XUDll BTE har elektroniskt styrd
insprutning : LUCAS DIESEL EPIC (*) ; dator
insprutning + insprutningspump.
MÅRK : (*). EPIC: Electronically Programmed
Injection  Control.
Fordelar med elektronisk styrning :
l motsvarar avgasnormerna
l forbattrar kbrkomforten
Med denna funktion kan man styra fcljande
komponenter :
l funktionen kodlas
l farddator
Tekniska data :

I Försaljningsstart 1 Efter den 0111995

t
.

Motorkod I XUDll BTE

Motorbeteckning P8C

Cylindervolym (cm3) 2088

Kompressionsförhållande 21.w

Maxeffekt (CEE) 80 kW
Max effekt (hk DIN) 110
Motsvarande varvtal 4300 v./min.

Max vridmoment (CEE)
Max vridmoment (DIN)

25 daNm

26 kpm

Motsvarande varvtal I 2000 v./min.

Avgasnorm L(CEE 93) / L3
(EURO 96)

Bränsle ! Dieselolja
Leverantär,

insprutningssystem
Katalysator

LUCAS DIESEL

L3 med ; L utan

l EGR-ventil 1 L3 med ; L utan

11



6.5 - Sammanfattning av nyheterna

ALLMANNA DATA

Motor :
motorbeteckning.

Typ av studie

P8C XUDll BTE/L3

P8C XUDll BTE/L

P8C XUDll BTE/L3

Forsäljningsstart
I

Sarskilda kännetecken - anmarkningar
I

insprutning LUCAS DIESEL EPIC(*) (dieselmotor med

Fm
årsmodell 1996 .

Ersatter  : XUD 11 ATE/Y, PHZ ; manuell v&xellEida
Manuell vaxellåda (endast)

I Insprutning LUCAS DIESEL EPIC(*) (dieselmotor med
elektronisk insprutning) I

Nyttfaste for tillbehör hbgtryckspump med 6+2 kolvar

årsmodell 1996

Ersatter  : XUD 11 ATUL, P8B ; manuell växellåda

Manuell växellåda (endast) 1

I insprutning LUCAS DIESEL EPIC(‘)  (dieselmotor med
elektronisk insprutning) I

From
&smodell1996

1 EGR-ventil. Katalysator
Nyttfaste for tillbehor => hogtryckspump med 6+2 kolvar I-- .
Drivrem for tillbehör : antal 1

1 Oljevolym (minskad volym)- .
1
1

Ersätter : XUD 11 BTER3, P8C faste for tillbehor :
hog-tryckspump  med 5 kolvar
Manuell vaxellada (endast) I

II-2

MÅRK : (*). EPIC: Electronically Programmed
Injection  Control.

12



ALLMÄNNA DATA

.:u- 6.6 - Faste fOr tillbehor
Ny : faste for tillbehör (motor XUD 11 ATE, BTE).
Denna forandring ar en foljd av att foljande
komponenter införts :
l hogtryckspump med 6 + 2 kolvar
l generator med 4 fastpunkter
Denna utveckling medfor foljande andringar.
Nya komponenter :
l drivrem for tillbehor : v-rem ; “6v”
l vevaxelns remskiva : v-rem ; “6v”
Remspanning :
l fordon med luftkonditionering : automatisk

remstrackare
l fordon utan luftkonditionering : mekanisk spännrulle

6.7 - Sm8rjning

6.7.1- Oljetilterinsats
Nya oljefilterinsatser :
l forsta montering : referens oljefilter LS 234 inskrifter

for identifiering ; röd
l andra montering : referens oljefilter LS 234 inskrifter

for identifiering ; guld

6.7.2 - Oljevolym
Oljetrag,  typ : XUlO (minskad volym).
Identifiering av motor :
. hogtryckspumpen
l antal ; drivrem for tillbehör

Motor : motorbeteckning. Forsäljnings-
Typ av studie Identifiering Oljevolym. Med byte av

start oljefilter

Drivrem for tillbehor antal : 2 Fordon med

P9A PJZ XUDll A Före luftkonditionering : 55 liter
årsmodell 1996 Högtryckspump med Fordon utan

5 kolvar luftkonditionering : 575 liter
P8A P8B PHZ XUDll ATE

Fore
Drivrem for tillbehor antal : 2

P8C XUDll BTE arsmodell 1996 Hogtryckspump med
5 kolvar

P8B PHZ XUDll ATE Drivrem for tillbehor antal : 1 Fordon med
From luftkonditionering : 4 liter

P8C XUDll BTE
årsmodell 1996 Hogtryckspump med Fordon utan

6+2 kolvar luftkonditionering : 4,25 liter

7 - MOTOR DK5 ATE

7.1 - Avgasnorm L3 (europanorm EURO 96)
Kommersialisering av fordon som foljer avgasnormen
L3 (i stallet for Z), for de lander som fereslår
skattebeläggning.
Avgasnorm L3 :
l strangare an avgasnormerna L, Y
l obligatoriskt fr o m 1997 for alla lander inom EU
Forandringar av motom som hor ihop med
avgasreningen :
l ny insprutningsdator
l motorkabelh&va
l katalysator
l avgaslina
l lufttrycksgivare
l uppsamlingsror for insugningsluft (med spjallhus)
l EGR-ventil, markning (GR 75A)
l rela for for- och eftervarmning : 4 utgangar for

tandstiften till for- och eftervarmningen ; gran sockel
l en enda ingang for att styra luftkonditioneringen

Tillägg av följande komponenter :
l luftmangdmätare,  placerad nedanfor luftfiltret (med

varm film)
l magnetventil som ger det mojligt att successivt styra

spjallhuset pa uppsamlingsröret for insugningsluft
MARK : Atercirkulationen ar av typ fullständig eller
ingen.

7.2 - Oljefilterinsats
Nya oljefilterinsatser :
l första montering : referens oljefilter LS 52OD

inskrifter for identifiering ; guld
l andra montering : referens oljefilter LS 520C

inskrifter for identifiering ; röd

13



ALLMÄNNA DATA

8 - VÄXELLADA BE3
Nya sekvenser i vaxelladan.
Modifiering : kuggningens lutning jclmfcrt  med vid
backning.
Denna utveckling medför andring av foljande delar :
l primaraxel
l backdrevet
l 1 :ans/2:ans  synkronisering

l VARNING : Det ar inte tillatet att blanda delar av
gammal och ny typ. I

9 - AUTOMATVÄXELLÅDA 4HPi8
Ny : momentomvandlare ; märkning ‘J9” (i stallet for
J14).
Berörda fordon : Turbo CT (motor XUlO J2TE, RGX).
Forandringar : forbattrar korkomforten.

10 - DRIVAXLAR
Vaxellada ME5T ; 4HP18 :  d r i v a x l a m a  a v
“kompakttyp” ar ersatta av drivaxlar av “rortyp”‘.
Drivaxelns diameter pa hjulsidan (40 mm, i stallet for
30 mm).

11 - FJÄDRING

11.1 - SCMAC: CitroBns antisjunksystem
Utökning  till fordonen :
l motorer : Turbo CT (motor XU 10 J2TE RGX)
l motorer : Turbo D ( motorer XUDll ATE, XUDll

BTE, P8B,  PHZ, P8C)
Till&moninostabell  :. . ..-... r ~----..

Motor -
Fordon motorbe- Försaljnings-

teckning start SC/MAC

2.51 Turbo D DK5 ATE, THY

21 insprutning XUlO J4R,
From

16s RFV
arsmodell 1995

21 Turbo CT

2.1 I Turbo D

XUlO J2TE,
RGX

XUDll ATE, From
XUDll BTE, arsmodell 1996

P8B,  PHZ,
P8C

11.2 - Hydraktiv dator II
Ny : hydraktiv dator II med index for programvara
H4 S2J2G  (i stallet för H4 S212G) (vid successiv
start).
Den hydraktiva datorn har tabellerna for de
parametrar som k a n  fjarrkodas f o r  v a r j e
fordonsmodell (index for programvara H4 S2J2G).
Den hydraktiva datorn II (H4 S2J2G)  kan ersatta
hydraktiva datorer med index H4 S2G2G,  H4 S2H2G,
H4 S212G.

VARNING : De hydraktiva datorer som har index
H4 S2J2G,  H4 S212G bor fjärrkodas vid montering
på fordonet.

MARK : Nar lagret ar slut kommer endast nya delar att
finnas disponibla (index för programvara H4 S2J2G).

12 - STYRNING
Ny : servocylinder.
Berorda fordon :
. 21 Turbo CT
l 2.1lTurbo D
Cylinderns area 6 cm2 (i stallet for 4).
M&(lttning med forandringen : forbattrar
korkomforten.
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ALLMÄNNA DATA

13 - LASNINGSFRIA BROMSAR 13.2 - Dator ABS

Byte av ABS-system “BENDIX” till ABS-system Identifiering : etikett med svart botten och vit skri.
‘TEVES”, XM alla typer utom XM V6 24s. Datorns referens : 10 0943 0204 (6).
Den har foljande komponenter :
l ABS-givare (x4)
l tandhjul (tandade hjul) : antal kuggar 48 (utan

forandring)

VARNING : Datorerna ar inte sins emellan utbytbara
mellan CITROEN XM och CITROEN XANTIA.

l en kompaktenhet som omfattar : en dator ;
ventilhuset (3 magnetventiler för insug,
3 magnetventiler for avgas)

l ett sakerhetsrela  (ph batterilådan)
l kontrollampa

13.3 - Hydraulblock för ABS

l självdiagnostisk funktion ansluten till centrala
diagnosuttaget

Placering ; hydraulblocket för ABS (utan forandring).
Satskilda k&rnetecken  :
l ingen luftning pB ABS-enheten
l dator sammanford med ABS-enheten
l tillagg av ett sakerhetsrela  pa datorns matning (på

VARNING : Hydraulblocken for ABS är inte sins
emellan utbytbara mellan CITROEN XM och
CITROEN XANTIA.

batterilådan)
l nya hastighetsgivare

13.1 - Hastighetsgivare
Leverant& : VDO.
Anslutningens farg : bl&
Motstand : 1100 ohm.
Åtdragningsmoment: 1 daNm.
Luftspalten kan inte justeras.
Luftspaltens varde 058 - 1,95 mm.

13.1.1-  Kopplingsstycke ; fdtmre A BS-givare
Placering : framtill i framre hjulhuset.
Atkomlighet till kopplingsstycket : demontera
innerskarmen.

13.1.2 - Kopplingsstycke ; A BS-givare bak
Placering : placerat pa bakaxelns tvarbalk.
Kabelskarvar : (utan forandring).

13.1.3 - Reparation
ForsiktighetsBtgarder : smörj med fett NORVA 275,
centreringsdiametern för hastighetsgivarna.

I VARNING : Det ar inte tillatet att blanda delar av
gammal och ny typ. I

15



ALLMÄNNA DATA

uTvEcKLIfuG pÅ ELsIDAN : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL
1996

Sammanfattning av nyheterna :
l sakrings- och kopplingsbox (ny)
l ny tangentpanel till kodlaset
l byte av ABS-system “BENDIX” till ABS-system

“TEVES” (utom XM V6.24~)
l kontrollampan för positionsljus har tagits bort fran

instrumenttavlan (alla modeller)
l standardmontering av centrallas med fjarrkontroll-

utrustningsniva  SX

1 - UTVECKLING AV
ELKABELHÄRVORNA

Nya komponenter :
l motorkabelharva ( sakrings- och kopplingsbox )
l kabelhärva for kontroll av ABS TEVES
l kabelharva for kontroll av ABS BENDIX (endast XM

V6.24~)  (kompatibel med de nya kabelharvarna
fram och den nya säkrings- och kopplingsboxen)

l kabelharva för front (bygelkontakt)
l kabelharva instrumentbrada (bygelkontakt)
l kabelharva for framdorr (ny troskelbelysning)
l kabelharva innerbelysning ( fjarrkontroll )

2 - ELUTRUSTNINGAR
Nya komponenter :
l instmmenenhet  (instrumenttavlan är upplyst endast

i Isge parkeringsljus)
l displaylist (tillagg av dioder pa kontrollampornas

linjer: vatten i branslefiltret, lag spolarvatskeniva)
Forandrade delar p g a infarandet av en bygelkontakt :
l styrrela for kylflakarna (35 ampere)
l centralenhet for kylvattentemperaturer
l motor for sekvensstyrd fonsterhiss (endast pa

forarsidan)
l dubbelrela insprutning

3 - KODLÅS

3.1 - Bensinmodell
Berorda fordon : XM alla modeller.
Forandringar.
Ny tangentpanel till kodlaset :
l infarandet av tangenten S
l borttagande av tangenten D/N
Ny funktion : verkstadsfunktion.
Borttagna funktioner :
l funktion uppskjuten Iasning (*)
l neutralläge (*) (kod “0000” som befriar en från att

behova knappa in en kod vid varje starttillfälle)
Initialiseringskod i fabrik "1111 (,)” (i stället for 0001).
Tangentpanelen for kodlåset har en sjalvdiagnostik
som är ansluten till diagnosuttaget.
Diagnostiken av funktionen utfors antingen av
instrument “ELIT” eller “SOURIAU 26A”.
MARK : (*) (AM 1995 for vissa lander).
Verkstadsfunktion :
l gör det mojligt att lana ut bilen till tredje person utan

att avsloja sin personliga hemliga kod
l kraver inknappning av en kod vid varje start

(neutrallaget ar borttaget)

3.2 - Dieselmodell
Datum for tillämpning : AM1 996 (vid successiv start).
Berorda fordon : turbo diesel, med mekanisk
insprutning.
Systemet bestar  av foljande komponenter :
l ny tangentpanel till kodlåset
l elektronikmodul, pB insprutningspumpen
l magnetventil for stopp, pa insprutningspumpen
Elektronikmodulen, i forbindelse med tangentpanelen
for kodl&s, mojligg& matning av magnetventilen för
stopp eller ej (seriell forbindelse).

Y
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ALLMÄNNA DATA

3.3 - Användningsprocedur
w

3.3.1 - start BY fordonet
Knappa in den personliga koden eller
verkstadskoden.

3.3.2 - Pmcmiur fclr att byta kod
Ingen forandring.

3.3.3 - Funktion uppskjuten låsning
Borttagen funktion.

3.3.4 - IUeutralMge
Borttagen funktion.

,- \w 3.3.5 - Verkstadsfunktion
Ger det mojligt att låna ut bilen till tredje person utan
att avsloja sin personliga hemliga kod.
Anvandningsprocedur, verkstadsfunktion :
SI& pa tandningen

Knappa in den personliga koden (kod med
4 siffror)
Tryck p& tangenten S : ljudsignal (1)
Knappa in verkstadskoden (kod med 4 siffror)
Tryck på tangenten S : den grena led-lampan
blinkar 6 g&nger  med 6 ljudsignaler (2)
SI& av tandningen : den rada led-lampan
fortsätter lysa rott och 4 ljudsignaler hors (under
10 sekunder) (3)
Annullering av verkstadskoden : SI& på tlndnin-
gen. Knappa in den personliga koden

MÅRK : (1).
Ingen ljudsignal :
l verkstadsfunktionen har inte tratt i funktion
l for att overgå till verkstadsfunktionen, bor den

personliga koden ha anvants minst 2 g&nger
l stang fordonet
l ta om proceduren fr8n bojan
MARK : (2).
Ung ljudsignal :
l verkstadsfunktionen har inte tratt i funktion
l knappa in koden C 0 C den grena led-lampan

blinkar 4 g&nger med 4 ljudsignaler
l sIa av tandningen
l ta om proceduren fran bbrjan
MARK : (3). Intraffar varje glng tandningen sIas ifr&n,
sa länge som verkstadskoden ar i funktion.



ELUTRUSTNING

PRESENTATION : SÄKRINGS- OCH KOPPLINGSBOX

CITAOEN XM ar utrustade med en ny sakrings- och
kopplingsbox.
Den nya sakrings- och kopplingsboxen skiljer sig frAn
den fbrra genom :
l tillagg av 4 extra sakringar (sakringsbox med

36 sakringar i stallet f6r 32)
l en andrad tikringsMIlare  som m6jliggbr 2 sätt att

mata de permanenta str6mf6rbrukarna
l en ny fOrdelning  av sakringarna i fOrhAllands till

elkomponenterna
MARK : Den gamla och nya stirings- och
kopplingsboxen ar inte sins emellan utbytbar.

1 - UTBYTE Au SÄKRINGAR
For att beh&lla ratt batterisparrning, g6r den nya
sakrings- och kopplingsboxen det majligt,  genom
andrad fordelning av säkringar och shunt, att mata de
permanenta strOmf6rbrukama p& olika satt.
Montering av sakringar p& sakrings- och
kopplingsboxen :
l lage “fabrik”, vilket mbjliggor matning av de

permanenta strbmf6rbrukama  vid : + bver tand&
l Isge “kund”, vilket mbjliggbr matning av de

permanenta stramforbrukarna  vid : + batteri

MARK : Om bilradions minne eller klockan inte
fungerar visar det att man inte utfOrt detta vid
f6rberedelsen av bilen.
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ELUTRUSTNING

2 - SÄKRINGARNAS FÖRDELNING

Elmatning
Säkringar

SWingens  A
nummer Fllrg

Skyddade komponenter

+ tillbehor 1 10A R&d ABS-system
Bromsljus, kontrollampa slitage bromsklossar

t tillbehor

t efter franslagen
:Qndning

Elektronisk display

t tillbehor

Dimljus bak
t efter frAnslagen
tandning
Elektronisk display

t tillbehbr

2 10A md Hastighetsregulator
Elektronikbox för kylvattentemperatur.
Summer for hydrauliken
Styrrela for s&ttesv&rme  fram (817)

3 10A Röd AC-reM (821)
lidsstyming av uppvärmning av bakruta och
sidospeglar (820)

4 5A Brun Spr& på displayen
StyrrelSI med motor ig8ng (848)
Strambrytare varningsblinkers (589). Bilradio

Enhet taklampor (punktbelysning fram, i
mitten, bak...)
Tidsstyrning av belysningen (961) eller

5 30A Grbn elektronikboxen for dörrlasning (55) och
hagfrekvent mottagare (58)
Handskfacksbelysningar
Vanster display : elektronisk display

HC)Ser  display : farddator

Mittdisplay : matning av kontrollamporna

6 5A Brun Dimljus bak och kontrollampa

7 10A Rad Fjädringsdator, givare fC)r karossens
fjtidringsrorelse

8 5A Brun Språk p& displayen

StyrrelB taklucka (874)
StyrrelB fönsterhissar
Summer fbr glomd  belysning (130)

9 30A Grt)n Motorer och strömbrytare för spolning och
torkning fram och bak
Tidsstyrning for torkning fram och bak

Summer fC)r Mg hastighet

L
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ELUTRUSTNING

Elmatning

t parkeringsljus

t parkeringsljus

Sakringar

Sakringens A
nummer

10 5A

10A11

Farg

Brun

FM

Skyddade komponenter

Belysning strbmbrytare : låsning av
funktioner bak, fonsterhissar,  reglage av
armstod, hastighetsregulator,
tigarrettandare,  askkopp

Belysning instrumentenhet, belysning bilradio

Belysning strbmbrytare dimljus fram och bak,
spolvatskeniva, torkare bak, eluppvarmd
bakruta, varningsblinkers, taklampa, fjadring,
taklucka, luftkonditioneringsreglage,
luftkonditionering
Positionsljus fram, skyltbelysning bak
Relä stralkastarspolning. Summer for glömd
belysning
Belysning strambrytare : stöldlarm,
farthallare
Belysning av instrumenttavlan, elektronisk

k over tand& 15A Bla

x for tidsstyrning av takbelysning

Elektronikboxar for kylvattenniva,
automatvaxellada
Backljus, siren stbldlarm

Reglage rela for styrning av kylkompressor
Tidsinstallning  for innerbelysning,
halvljusautomatik
Elektronikboxar för kylvattentemperatur,
stoldlarm,  programmering av sidospegel
Instrumenenhet : varvraknare,
oljetermometer
Vattentermometer, matning av hela
elektroniken, Iasningsfria  bromsar
Mittdisplay kontrollampa for generator
Diagnosuttag

!
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ELUTRUSTNING

Elmatning

+ batteri

+ parkeringsljus

+ batteri

+ over tandl8s

t batteri

t batteri

Säkringar

Sakringens A
nummer

20 10A
21 15A

22

- - - -

23

24 20A

25 20A

Fars

Flod

Blå

- - - -

Gul

Gul

Skyddade komponenter

Oanvand (reservsakring)

Effektrelll  for dimljus (806)
Läge “fabrik” : F15, oanvand

- F22, oarrvand

- F23 : säkring 30
Fbljaktligen,  matas sakringarna F27,F31 och
F35 : + bver tändlås
Lage “kund” : forflyttning från F23 till Fl5
Montering av en shunt mellan F22 och F23

Foljaktligen,  matas sakringarna F27,F31 och
F35 : + batteri
Effektrelä sätesvärme - fram

Effektrela  för taklucka

t batteri (med shunt) Tidsinstallning for innerbelysning

Minne for färddator, minne bilradio

t batteri (med shunt)

t batteri

t batteri

Elektronikbox for fjarrkontroll (IB.)

Stöldlarm. Effektrela  for stöldlarm

Elektronikbox for centrallas och bogfrekvent
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ELUTRUSTNING

3 - ÄNDRING AV SPRAK PA
PUNKTMATRISEN

Stiringarna F4,F8, Fl 2 anvands fbr att byta sprAk p&
punktmatrisen.

Spr&k -kring 4 WC-ring  8 S&kring 12
Fransk X X X

Engelska x -

Tyska X X

Italienska

spanska x -

Hollandska - X

X : s&kring finns.
- : saknas.

-1

-1
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LUFTKONDITIONERING

e UTVECKLING : VÄRMElVENTILATION

Ny kylkompressor med variabel cylindervolym p&
CITROEN XM alla modeller.
Andring av strtickningen  for foljande ledningar (p g a
införande av ABS-systemet TEVES) :
l kylkompressor - kondensor
l kondensor - behalare avfuktningsenhet
Jamfort med en kompressor med fast cylindervolym
ger kylkompressorn med variabel cylindervolym
btittre kl)rkomfort.
Kretsens volym :

r

e

MOtOrkOd

XUlOJ2
XUl OJ2TE

XUiOJ4R
XUDll BTE

XUDllA
XUDilATE

ZPJ
ZPJ4

DK5 ATE

Motorbeteckning

R6A
RGX

RFV
P8C

PJZ
P8EPHZ

UFZ-UFY

UKZ

THY

Tekniska data och till8monino fOr kvlkomDressorerna :

Kylmedel

Referens

R134a

Motor I Kylkompressor

Motorkod
I

Motorbeteckni
w I

M&ke - referens
I

V-rem

XUlOJ2
XUDllA

R6A
PJZ

SANDEN
SD 7 V16 5V

ZPJ
I

UFZ-UFY
l

Kylkompressor med
I

sv
7 kolvar

ZPJ4
XUl OJ2TE

XUlOJ4R

UKZ
RGX
RFV

Cylindervolym 16 cm3
SANDEN

SD7V166V

XUDllATE
I

P8B-PHZ
l

Kylkompressor med
7 kolvar I 6V

XUDll BTE

I

P8C

I

Cylindervolym 16 cm3
DK5 ATE THY l

T

Rekommenderad
kvantitet

725gf25g

825gf25g

Rekommenderad olja

Referens

SP20

Volym

135 cm3



LACK

KAROSSFÄRGER : MODELLPROGRAM ÅRSMODELL 1996

1 - FÄRGNYANSER
TeckenfMdaring  :
l 1 : konventionellt lack
l 2 : klarlack
l 3 : metallielack
l 4 : ptirlemorlack

2 - KLÄDSLAR

2.1- CITROEN XM sedanmodell

. * Utrustningsniti Standardkladsel lillval

s x Velour Megalithe
v s x Velour Louvre LBder  Ouragan LAder Orage L&der Savane

Utrustningsnid
EXCLUSIVE Alcantara + lader Ternpete tider Ouragan Lgder  Savane

2.2 - CITROEN XM break

Utrustningsniv& Standardklildsel

s x Velour Megalithe

v s x Velour Louvre

Tillval

LBder Ouragan 1 Lader  S a v a n e  1

-1
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