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MOTORENHET

DEMONTERING - MONTERING : MOTORUPPHÄNGNING

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

Fii : E!5+053C

[l] mellanl8gg 5714-TPl (verktygssats 5711 -T).
[2] Idspinne  5714-TP2 (verktygssats 5711-T).
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MOTORENHET

2 - IDENTIFIERING

FQ:  BlBF%ZD

(1) - övre momentstag.
(2) - motorfäste.
(3) - momentstag.
(4) - nedre momentstag.
(5) - stativ fOr växellAda.
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MOTORENHET

3 - DEMONTERING

6

Fii : Bl BPO6OD

Demontera :
l det elastiska stoppet för övre momentstag (6)
l momentstag (3)
l det elastiska stoppet för nedre momentstag (7)
Ställ en verkstadskran p& plats.
Stötta upp motorn.
Demontera skruvarna (8).



MOTORENHET

FQ: B18PO81D

Sänk motorn nagot.
Montera verktygen [l] och [2].
Demontera :
l skruven (9)
l verktygen [l] och [2]
l motorfastets säte (10)

Montera :
l momentstag (3)
l det elastiska stoppet for nedre momentstag (7)
l det elastiska stoppet for övre momentstag (6)
l framre  avgasröret

4 - MONTERING
Förutsättning : koppla bort framre avgasröret.
Montera motorfastets säte (10) på fästet (11).
Montera skruven (9) utan att dra At.
Montera verktygen [1] och 121.
Dra at skruven (9).
Demontera verktygen [l] och [2].
Lyft upp motorn något.
Montera skruvarna (8).
Ta bort verkstadskranen.

VARNING : Innan momentstagen monteras bor
drivlinan hangas i upp i sina fästen (2) och (5) utan
att anvlnda tvang.
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MOTORENHET

5 - ÅTDRAGNINGSMOMENT

16

18

Fii : Bl BPo62D

Atdragningsmoment  :
l skruvarna (8) : 5 daNm
l skruven (9) : 9 daNm
l skruvarna (12) : 5 daNm
l g&qtappen (13) : 5 daNm
l muttern (14) : 6,5 daNm
l skruvarna (15) : 2 daNm
l skruvarna (16) : 5 daNm
l skruvarna (17) : 5,5 daNm
l skruvarna (18) : 3 daNm
l skruven (19) : 11 daNm
l skruvarna (20) : 5,5 daNm
l skruven (21) : 6 daNm
l skruvarna (22) : 11 daNm
l skruvarna (23) : 5 daNm
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