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SMÖRJNING

TEKNISKA DATA - IDENTIFIERING : SMöRJKRETS

1 - OLJEVOLYM
Utan byte av oljefilterinsats : 7,5 liter.
Med byte av oljefilterinsats : 8 liter.
Volym mellan oljematarens mini- och maxniva : 3 liter.

2 - OLJEFILTERINSATS
Filterinsats :
l första montering : PURFLUX LS 483
l andra montering : PURFLUX LS 520 C

3 - GIVARE FÖR OWENIVÅ OCH
-TEMPERATUR

(1) : givare for oljeniva och -temperatur.
Märkning : grant kopplingsstycke.

4 - OLJETRYCKKONTAKT
Tarering i bar : 0,5 bar.
Märkning : grått kopplingsstycke.

5 - OLJETRYCK
Angivna varden är i bar och motsvarar en inkörd motor
för-en  oljetemperatur av 90 “C.

I Varvtal I 2000 v./min. 1 4000 v./min. 1I
Oljetryck I 3bar I 3,5 bar I
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SMÖRJNING

6 - SMÖRJKRETS

Fii : Bl FPOlSD

(2) oljepump.
(3) stänkpI&.
(4) turbiokompressor.
(5) huvudsmarjramp.
(6) oljekylare.
(7) oljefilterinsats.
(8) balansaxel.
Trycksmojning med hjalp av en oljepump av kugghjulstyp.
Oljepumpen ar kedjedriven.
OljetrBg av PI&.
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SMÖRJNING

6.1 - Kylning av kolvbotten

Fig : B1FPO1AD

Kylningen av kolvbottnarna g&s med 4 munstycken pA huvudrampen.
Kolvarna pA motor av typ DK5 har en cirkelformad ledning under huvudet, som underlattar kylningen.
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SMÖRJNING

KONTROLL : OLJETRYCK

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

FQ  : ES-KWC

[1] manometer for kontroll av oljetryck 2279-T bis
(verktygssats 4103-T).

[2] anslutning tryckuttag for motoroljetryck 41!59-T
[3] hylsa 22 mm 57091.82 (verktygssats 5709-T).

2 - KONTROLL AV TRYCKET
Kontroll av oljetrycket sker med varm motor, efter att
oljenivan kontrollerats.
Koppla ur oljetryckkontakten.
Demontera oljetryckkontakten, med verktyget [3].

FQ  : Bl FPWYC

Montera :
l anslutningen [2]
l slangen
Anslut manometern [ 11.
Anslut en varvraknare.
L& av trycken.
Demontera :
l manometern [l]
l slangen
l anslutningen [2]
l varvraknaren
Montera oljetryckkontakten med en ny packning.
Anvand verktyget [3]. Dra &t till 2,25  daNm.
Demontera verktyget [3].
Anslut Bter manokontakten.



SMORJNING

DEMONTERING - MONTERING : OLJEPUMP

Verktyg - motorupphangning (*) :
l Wpinne  5714-TP2
l mellanlagg 5714-TPl
Verktyg - tillbehbrsrem (*) :
l kIspinne 5714-TQ
l nyckel 5714-TR
l spännytkel 5714-TS
MARK : (*) verktygssats 5711 -T.

1 - DEMONTERING
Lyft och stbd  bilen med framhjulen hangande.
Lossa batteriets k&pa :
l 2 punkter, p& framsidan
l 1 punkt m&kt med en pil pA samma sida som

luftfiltret (anvand en skruvmejsel)
Koppla ur batteriets minuspol.
Demontera :
l skyddet under motorn
l hjulet hdger fram
l skyddet fdr motorn under hoger framre hjulhus
l innerskarmen hbger fram
Tdm motorn pA olja.

Ta ur datorerna ur I&dan (1).
Demontera :
l datotidan (1)
l drivremmen fdr tillbeh& (se motsvarande &g&d)

Fm : BlFKMC

HAIl fast motorn med hjalp av en verkstadskran.
Demontera :
l motorupphangningen (2) (se motsvarande åtgard)
l den automatiska spannrullen (3)
l fastet (4)

.

FQ : BlFRJl5C

Demontera skyddspl&en  fbr svanghjulet (5).
Lyft upp motorn n&got.
Demontera olietr&aet  (6).



SMÖRJNING

FQ : Bl FFOWC

Demontera :
l skruvarna (7)
l oljepumpen (8)

2 - MONTERING

1 VARNING : Kontrollera att centreringsringen finns. 1

Montera ater oljepumpen genom att satta in drevet i
kedjan.
Drag at bultarna (7) till 0,9 daNm.
Rengör ytorna p& oljetrdgets och cylinderblockets
packningar.
Anvand varken slipande eller skarande verktyg på
packningsplanen.
Bestryk oljetrhgets packningsplan med
tatningsmassa  OR : El 0.
Montera :
l oljetråget (6) ; dra &t till 0,8 daNm
l svänghjulets skyddspI& (5)
Sank motorn nagot.
Montera fastet (4) med axeln for det elastiska
stoppet ; dra & till 5,5 daNm.

Fii : Bl FP01 7C

Montera :
l den automatiska spannrullen (3)
l skruven (9) ; dra at till 2,3 daNm
l skruven (10) ; dra åt till 7 daNm
l motorupphangningen (2) (se motsvarande åtgard)
Ta bort verkstadskranen.
Montera :
l drivremmen för tillbehör (se motsvarande åtgard)
l datorladan (1)
l datorerna
l innerskarmen höger fram
l skyddet för motorn under höger framre hjulhus
l hjulet hoger fram
l skyddet under motorn
Sank ner bilen p& marken.
Anslut åter batteriet.
Knapp fast batterikåpan.
Fyll på motorolja.
MARK : Koppla ur insprutningens dubbeIre&.
Låt motorn g& med startmotorn tills kontrollampan for
oljetryck slocknar.
Anslut ater insprutningens dubbelrela.
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