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KYLSYSTEM

1 - PLACERING AV KOMPONENTERNA

Fig: BlGPOlRP



KYLSYSTEM

(1) - avluftningskärl.
(2) - huvudkylare.
(3) - lågtemperaturkylare.
(4) - värmeelement.
(5) - vattensamlingshus (på topplock).

(6) - termostat.
(7) - vätskepump (pa cylinderblocket).
(8) - intercooler IuftIvatten.
(9) - oljekylare.

2 - TEKNISKA DATA - KYLSYSTEMFT
Kylsystemets volym : 13 liter (ca).

F9 : BlGPOlSD

(10) påfyllningsplugg / avluftningskärl.
(11) ring.
Ringens Wrg  : lila, tareringstryck  : 1,4 bar.



KYLSYSTEM

2.1- Vattensamlingshus
Givarnas och lockens åtdragningmoment p&
utloppsvattenkammaren Br 1,8 daNm + loctite
FRENETANCH.

B

Fig  : BlGWlTC

“arr - topplockssida.
“d” - termostat.
Vattentemperaturgivare :
l I A I B I C

Givare Termiskt motstånd Termiskt motstbd -
termokontakt Termiskt motstånd

-
.V

Information

Anslutningens f&g
Ringens f&g

For-leftervtimming,
insprutning
Gran

Gul

Visare och varning
(118°C)
Blå

Centralenhet for kylvat-
tentemperaturer
Brun
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KYLSYSTEM

2.2 - Kylvattenpump 2.4 - Kylare

Fig : 61wooxc

(12) lock till kylvattenpump.
(13) pumphus.
(14) remskiva för pump.
(15) turbin.
Kylvattenpumpen drivs av kamaxelns remskiva via en
drivrem.

2.3 - Termostat
Cppningsvarden.
Huvudtermostat :
l genast efter öppning: 85OC
l helt cppen: 100°C
Andra termostat :
l genast efter öppning: 84°C
l helt öppen: 88°C

Fii : BlGpOllKi

(2) huvudkylare - yta : 26 dm2.
(3) lagtemperaturkylare - yta : 11 dm2.

2.5 - KylfMktar
Fordonet har 2 kylflaktar.

Kylflakt Efterkyl-
1 :a kylfläkt 1 2:a kylflakt ning

2.6 - Oljekylare
13 lameller.
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TÖMNING-PÅFYLLNING-LUFTNING : KYLSYSTEMET

1 - LÄMPLIGA VERKTYG 2 - TÖMNING
Demontera locket till expansionsk8rlet försiktigt (kall
motor).

Fii : BlGPOOAC

[i] fyllningscylindern 4520-T.
Fq : BlGpOlGC

Töm kylaren genom att öppna tömningsskruven (1)

Fi : Es-Po4Fc

[2] fyrkantshylsa 6 mm 5711 TN (verktygssats
5711-T).
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KYLSYSTEM

r

Fig  : BlGPO1HD

Öppna luftningsskruvarna (2),(3),(4),(5),(6).

Fg : BlGPOlJC

Torn motorblocket genom att ta bort tömningsskruven
(7) anvand verktyget [2].



KYLSYSTEM

3 - PAFYLLNING OCH LUFTNING
Stäng kylarens tomningsskruv  (1).
Montera, dra åt tbmningsskruven  (7) till 23 daNm
(med en ny packning).

Fii : BlGFOiKC

Montera fyllningscylindern [l] p& p&fyllningsroret.
Sätt motom p4 plats.
MARK : Hall fyllningscylindern maximalt fylld.
Stäng varje luftningsskruv s4 snart vatskan rinner
utan luftbubblor.
Starta motorn ; Oka varvtalet till 1500 v/min.
Behall  varvtalet till den tredje kylfasen (kylfläktarna
startas och stoppas).
Stoppa motorn och vanta tills den kallnar.
Demontera fyllningscylindern [l].

Fyll, nar motorn ar kall, p& kylvatska  till max : A.
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KYLSYSTEM

DEMONTERING - MONTERING : DRIVREM FÖR
KYLVATTENPUMP OCH KYLVATTENPUMP

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

Fig:B4BPWCC

[l] skydd for filterenheten och LHM-behfillare
9004-T.

C. TRONIG Q? 106.5

SEEM

Fig:ES-P032C

[3] fyllningscylindern 4!520-T

Fb : E!i-FO31C

[2] instrument fbr matning av remspänning, med
digital display.

4099-T  : SEEM C.TRONIC  105.
4122-T  : SEEM C.TRONIC 105.5.

11



2 - DEMONTERING
Tom kylsystemet (se motsvarande atgard).

FQ  : BlGPOlX

Lossa batteriets kåpa (2) :
l 2 punkter, p& framsidan
l 1 punkt markt med en pil på samma sida som

luftfiltret (använd en skruvmejsel)
Demontera :
l kapan (1)
l batteriet
l luftrenaren (3) (försedd med muffen och

vevhusventilationsslangen)
Demontera LHM-behallaren  (4). Montera skyddet for
filterenhet och LHM-behallare [l].
Demontera fastskruven och ta bort :
l saktingsboxen (5)
l elektronikboxen for forvarmning (7)
l luftningspumpen för dieselolja (8)
l avfuktningsenhetens behlllare  (9)
l batterilådan
Ta loss :
l kabelharvarna till batteriladan
l saktingsuttagen (6) till kylflaktenheten

FQ : BlGPOlX

Demontera :
l lufttryckgivaren (10)
l skruven (11)
Vrid gaspedalens faste (12).
Koppla ur :
l slangen (13) till utloppsvattenkammaren
l lufttemperaturgivaren (14)
Lossa alla slangar och kabelharvor på
turbokompressorns stela insugningsrör (15).
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KYLSYSTEM

Fq : l31GPO14C

Demontera de 4 skruvarna (16).
Koppla ur slangarna (17) och (18).
Demontera turbokompressorns stela insugningsror
(15).

FQ : q lGFOl7G

Skruva upp skruvarna (19).
Vrid skruven (20) i åtdragningsriktningen for att lossa
på remmen.
Demontera kylvattenpumpens drivrem (21).

Fii : BlGF’OlSC

Demontera kylvattenpumpen (22).
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KYLSYSTEM

3 - MONTERING
Rengör packningsplanen (anvand inte nagot vasst
eller slipande verktyg).
Applicera jämnt ett tunt lager tatningsmassa  pEl
packningsplanet.

Vrid 3 varv p& vevaxeln i den normala rotations-
riktningen.
Montera matinstrumentet [2].
Kontrollera drivremmens (21) spänning.
- ny rem = 46 enheter SEEM.
- sliten rem = 38 enheter SEEM.

Dra & skruven (19).
Demontera matutrustningen [2].
Montera turbokompressorns stela insugningsror (15).
Anslut Bter slangarna (17) och (18).
Montera de 4 skruvarna (16).
Klamra fast alla slangar och kabelharvor @
turbokompressorns stela insugningsrbr.
Anslut Bter :
l slangen (13) till utloppsvattenkammaren
l lufttemperaturgivaren (14)

Klamra upp :
l säkringsuttagen (6) till kylflaktenheten
l kabelharvarna till batterilådan
Montera :
l batterilådan
l avfuktningsenhetens behållare
l luftningspumpen for dieselolja (8)
l elektronikboxen för förvarmning (7)
l säkringsboxen (5)
l LHM-behållaren
l luftrenaren (3) (försedd med muffen och

vevhusventilationsslangen)
l batteriet
l knäpp fast batterikapan (2)
Fyll p& v&tska och lufta kylsystemet (se motsvarande
&tgard).
Montera åter kåpan (1).
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