
30 SEPTEMBER 1994

REF. ABONNEMENT GME

MOTOR DK5
l TOPPLOCK

AUTOMOBILES CITROiiN
DIRECTION COMMERCE EUROPE
DOCUMENTATION AP& VENTE

M A N  0 0 8 9 3 1



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TOPPLOCK

ÅTDRAGNING : TOPPLOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DEMONTERING - MONTERING : TOPPLOCK (PÅ FORDONET) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DEMONTERING - MONTERING : KAMAXEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2



TOPPLOCK
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3 - FC)RUlSATTNINGAR
Rengbr packningsplanen.
(anvand inte något vasst eller slipande verktyg).
Kontrollera topplockets planhet 0,03 mm.
F&r en ganga genom topplockets gangning i
toppkocksbultarna (ganger i 0x150 och 12x150).
Topplockspackningen skaft monteras torrt.

Fig : Bl DPOORC

Fetta in g&3gningen och anEggningsytoma uti
skruvskallen med MOLYKOTE G.RAPIDE PLUS.

4 - IDPFWXK~ ATDRAENING

4.1 - Allmht
Oenna  metod kr&ver  inte att motorn Wms upp fclre
den slutgiltiga åtdragningen av topplocket-
Efterdra inte topplocket vid första servicen.

10 11 4 5 1 6 7 12 13

3 2 8 14

ler

Denna åtg&d gam i 2 omgbtgar.
Fbrsta omgangen :
l dra åt bult för bult i angiven ordning (1 till 14)
* åtdragning av bultarna (12x150) till 5 daNm
l dra åt bult for bult i angiven ordning (15 till 22)
l åtdragning av bultarna (10x150) ti!1 3,5 daNm
Andra omgången :
* dra åt bult for bult i angiven ordning (1 till 22)
l åtdragningsvinkel 120” + 5” anvand verktyget [l J



TOPPLOCK

DEMONTERING - MONTERING : TOPPLOCK (PÅ FORDONET)

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

F$I : ES-PO59C

[i] tång för slangklämmor 9029-T.
Kompletterande verktyg :
l låspinne 5711 -TQ (verktygssats 5711 -T)
l nyckel 5711 -TR (verktygssats 5711 -T)
l sparrnyckel 5711 -TS (verktygssats 5711-T)
l pinne for svänghjulet 7014-TJ (verktygssats

7004-T)
l pinne for kamaxeldrevet 5711-TA (verktygssats

5711-T)
l pinne for insprutningspump 5711 -TB (verktygssats

5711-T)
l apparat for mätning av remspanning 4099-T  -

4122-T
l skydd for filterenhet och LHM-behållare 9004-T
l påfyllningscylinder 4520-T
l sats demonteringsverktyg for att lossa topplocket

149-T (verktygssats 4067-T)

2 - DEMONTERING
Lyft och palla upp fordonet med hangande hjul.
Lossa batteriets kåpa :
l 2 punkter, på framsidan
l 1 punkt m&kt med en pil på samma sida som

luftfiltret (anvand  en skruvmejsel)
Demontera :
l batteriet
l skyddet under motorn
l hjulet höger fram
l skyddet for motorn under höger framre  hjulhus
l innerskärmen hoger fram
Tom :
l växellådan
l kylsystemet (se motsvarande åtgard)
Demontera :
l höger drivaxel (se motsvarande åtgard)
l turbokompressorn (se motsvarande åtgard)

8 1
2 'y
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-00 -7-6-1 5' ,453'

Fip : BlDFOSC

Demontera :
l luftfiltret (1) (med sin muff)
l LHM-behallaren  (2)
Montera skyddet for filterenheten och
LHM-behållaren.
Demontera fästskruven och ta bort :
l sakringsboxen (3)
l elektronikboxen for forvarmning (5)
l luftningspumpen for dieselolja (6)
l avfuktningsenhetens behållare (7)
l batterilådan
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TOPPLOCK

Ta loss :
l kabelhärvorna till batteriladan
l säkringsuttagen (4) till kylflaktenheten
Koppla loss vajern for oppning av motorhuven.
Demontera :
l batterilådan
l kApan (6)
l drivremmen for kylvattenpumpen (se motsvarande

åtgard)

Demontera expansionskärlet (14).
Lossa kabelharvorna från fastet (15).
Demontera :
l kabelhärvornas faste (15)
l insprutarslangarna
Koppla ur :
l insprutarnas returslang
l de 2 matarkablarna till glödstiften
l insprutarens kopplingsstycke for cylinder nummer 3

Fig  : Bl DPO2HC

Demontera muffen (9).
Koppla ur :
. varmarens ingangs- och returslang (10) for

dieseloljan
l slangarna (11) ; använd verktyget [1]
l kopplingsstyckena (12)

FQ  : Bl DK@lC

Demontera spännbandet (13).
Koppla ur slangen till expansionskärlet, anvand
verktyget [l].

FQ  : BlDFO2JC

Ta ur datorerna ur ladan (16).
Demontera datorladan (16).

Fg : BIDPOZKC

Demontera :
l kopplingsstyckets kapa (17) ’
l fastskruvarna till kopplingsstycket (17)
l muffen (18) (vrid 1/4 varv)
Lossa kabelhärvorna.
Demontera drivremmen for tillbehör (se motsvarande
atgard).
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TOPPLOCK

F9 : Bl DPO2LC

Demontera :
l rullen (19)
l övre transmissionskåpan (20)
l kamremmen (se motsvarande åtgdrd)

Fig  : B1DPO2NC

Demontera :
l skruvarna (22)
l sptinnrullen (23)

F9 : BlDPO2MC

Demontera kamaxeldrevet (21) (med dess nav).
F9 : BlDFO2f’C

Demontera magnetventilen (24).
Lossa slangarna (25).
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TOPPLOCK

Fii : Bl DFWQC

Koppla ur metallmuffen (26).

27

Fig : q lDPO2SC

Demontera :
l det elastiska stoppet (30)
l cylinderlocksbuttarna (22 skruvar)
l topplocket

Fii : Bl DPO2RC

Demontera :
l lufttanken (27) (med sina fästen)
l ventilkåpan (28)
l kåpan (29)



deformering = 0,03 mm.
For en ganga genom topp1 gfhgning fUr
topplocksbultarna (gangot 10x150  och 12x150).
Blås komprimerad luft på cylinderblockets olika
ganger.

3 - MOluTERfNG 3.2.1- Tbpplu&efs ii)fdmgnhg

3.i - Allm6nt
Rengör packningsptanen (anv&nd  inte nagot vasst
eller slipande verktyg).
Kontrollera topplookets planhet : maximatt till&ten

Ta nya skruvar om l&tgden overstiger :
l 162,5  mm (skruvar 010)
0 1535 mm (skruvar 012)
Borsta topplocksbultarna i gangan.
Montera topplocksbultarna som i f&&g smorts in Fii : mfwmxc

med fett MOLYKOTE G RAPID i gangorna och under
huvudet. 3.2.2 - Fbrsta  mgdngen

Dra iit bult för bult i angiven ordning (1 till 14).
Åtdragningsmoment for skruvarna (012): 5 daNm.
Dra åt bult for bult i angiven ordning (15 till 22).
Åtdragningsmoment for skruvarna (010): 35 daNm.

3.2.3 - Andra omghgen
Dra åt butt for bult i angiven ordning (7 tifl22).
Åtdragningsvinkel 120”  ; tolerans: zfz 5*.
MARK : Det Br inte nWv&ndigt att dra åt topplooket
ytterligare efter att motorn blivit varm.

3.2.4 - Atemw~  (fortsj

L

Montera :
l det elastiska stoppet (30) ; Btdragning  till 5 daNm
* kåpan (29) ; Btdragning till 1,5 daNm
* ventilkåpan (28) ; åtdragning till 0,8 daNm
l lufttanken (27) ; åtdragning till 0,8 daNm
Anslut åter metallmuffen (26).
Klamra upp slangarna (25).ti

FiQ:B7WO2lC Montera :
Kontroliera att det finne centreringsringar (31). l magne~e~len (24)

Montera : * spännrullen (23)

l topplookspadmingan l skruvarna (22)
l topplocket l kamaxeldrevet (med dess nav) ; Qtdragning  till

* topplocksbuftama 4,3 daNm
l kamremmen (se motsvarande Btgllrd)



TOPPLOCK

Fig  : Bl DPo!2Lc

Montera :
l övre transmissionskåpan (20)
l rullen (19)
l drivremmen för tillbehör (se motsvarande åtgärd)
Fast kabelhanrorna.
Montera :
l muffen (18) (vrid 114 varv)
l kopplingsstycket (17)
l kopplingsstyckets kåpa (17)
l datorlådan (16)
l datorerna
Anslut åter :
l de 2 matarkablarna till glödstiften
l insprutarens kopplingsstycke för cylinder nummer 3
l insprutarnas returslang
Montera :
l insprutarslangarna
l kabelharvarnas fäste (15)
l sätt fast kabelharvarna på fastet (15)
Anslut slangen på expansionskärlet ; anvand
verktyget [l].
Montera :
l expansionskärlet (14)
l spännbandet (13)

FQ  : B1DPO!2HC

Anslut åter :
l slangarna (11) ; anvand verktygen [i]
l kopplingsstyckena (12)
l värmarens ingångs- och returslang (10) for

dieseloljan
Montera :
l muffen (9)
l drivremmen för kylvattenpumpen (se motsvarande

åtgärd)
l kåpan (8)
l batterilådan
Anslut öppningsvajern for motorhuven.
Klamra upp :
l kabelhärvorna till batterilådan
l sakringsboxen (4)
Montera :
l avfuktningsenhetens behållare
l luftningspumpen för dieselolja (6)
l elektronikboxen for förvarmning (5)
l säkringsboxen (3)
l LHM-behållaren (2)
l luftfiltret (1) (med sin muff)
l turbokompressorn (se motsvarande åtgard)
l höger drivaxel (se motsvarande åtgard)
Fyll på olja i vaxellådan.
Montera :
l innerskarmen höger fram
l skyddet för motorn under höger framre hjulhus
l hjulet höger fram
l skyddet under motorn
l batteriet
Knapp fast batterikåpan.
Satt åter fordonet på hjulen. ,
Fyll på och lufta kylsystemet (se motsvarande åtgärd).



TOPPLOCK

DEMONTERING - MONTERING : KAMAXEL

1 - LAMPLIGA VERKTYG

Fii : ECPOSXC

[l] låsning av kamaxeldrev 5711 -TA (verktygssats
5711-T).

Fii : ES-POSC

[3] drivare för packningen - kamaxel 5711 -TF
(verktygssats 5711 -T).

Kompletterande verktyg :
l låspinne 5711 -TQ (verktygssats 5711 -T)
l nyckel 5711 -TR (verktygssats 5711 -T)
l sptinnyckel5711  -TS (verktygssats 5711 -T)
l pinne för svanghjulet 7014-TJ (verktygssats

7004-T)
l pinne för insprutningspump 5711 -TB (verktygssats

5711-T)
l apparat fbr matning av remspänning : 4099-T eller

4122-T

Fg : E!H’O!5YC

[2] skydd för filterenketen och LHM-beh6illare
9004-T.
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TOPPLOCK

2 - DEMONTERING
Lyft och stod bilen med framhjulen hangande.
Lossa batteriets kåpa :
l 2 punkter, på framsidan
l 1 punkt märkt med en pil på samma sida som

luftfiltret (anvand en skruvmejsel)
Demontera :
l batteriet
l skyddet under motorn
l hjulet hOger fram
l skyddet för motorn under höger framre hjulhus
l innerskärmen höger fram
Tom kylsystemet (se motsvarande åtgard).

8 1
-\-

Fii:l31wo2GC

Demontera :
. luftfiltret (1) (med sin muff)
l LHM-behållaren (2)
Montera skyddet för filterenhet och LHM-behållare
PI.
Demontera fästskruven och ta bort :
l säkringsboxen (3)
l elektronikboxen for förvärmning (5)
l luftningspumpen för dieselolja (6)
l avfuktningsenhetens behållare (7)
l batterilådan
Ta loss :
l kabelharvarna till batterilådan
l sakringsuttagen (4) till kylfläktenheten
Koppla loss vajern for öppning av motorhuven.
Demontera :
l kåpan (8)
l drivremmen för kylvattenpumpen (se motsvarande

åtgärd)
l kamaxelns remskiva

Fig : BlDPOPVC

Ta ur datorerna ur lådan (9).
Demontera datorlådan (9).

10 il
Fg  : BlDPO2WC

Demontera :
l kopplingsstyckets kapa (10)
l fastskruvarna till kopplingsstycket (10)
l muffen (11) (vrid 1/4 varv)
Lossa kabelhärvorna.
Demontera drivremmen för tillbehör (se motsvarande
åtgard).
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TOPPLOCK

Fig : BlDPO2XC

Demontera :
l rullen (12)
l övre transmissionskåpan (13)
l kamremmen : demontera delvis (se motsvarande

Fii : BlDFWi!C

Demontera :
l kamaxelns nav (15)
l skruven (16)

åtgärd)

-17 !-\’

FQ : Bl DPO2YC

Demontera spannbandet (14).
Fg:mwa3oC

Demontera :
l magnetventilen (17)
l lufttanken (18) (med sina fästen)
l fästet (19)
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TOPPLOCK

Fii:BlDKI31C Fii:BlDwuX

Demontera : Demontera :
l ventilk&pan (20) l skruvarna (22)
l kåpan (21) l kamaxelbryggan (23)

25 26 24

Fig : BlDFO33D

Demontera :
l ldpptätningarna (24)
l hållaren (25)
l kamaxeln (26)
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TOPPLOCK

3 - MONTERING
Renger packningsplanen.
Använd varken slipande eller skarande verktyg pa packningsplanen.
Kontrollera de hydrauliska ventillyftarnas skick.

1 27 [3]

23
25

\

24

FQ  : BlDK434D

Olja in kamaxeln med ny motorolja.
Montera :
l kamaxeln (26) i kamaxelbryggan (23)
l hallaren (25) ; dra &t till 1,15 daNm

anvtlnd nya bultar (inoljade i forvag).
Olja in de nya lapptatningarna (24).
Placera verktyget [3] med läpptätningen (24).
Montera :
l brickan (27)
l muttern (26)
Dra Bt muttern (26) tills lapptätningen (24) sitter p& plats.
Demontera :
l muttern (26)
l brickan (27)
l verktyget [3]
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TOPPLOCK

Montera :
l kamaxelbryggan (23) (ph topplocket)
* skruvarna (22) ; dra åt till 2 daNm,  genom att f@a

åtgård)
l 6vre transmissionskåpan (13)
. rullen (12)
l muffen (11) (vrid 1/4 varv)
* kopplingsstycket (10)

Fig : f4?bw3sc
Montera kamaxelnavet (15).
Lås kamaxeldrevet med låspinnen [i 1.

l kopplingsstyckets kåpa (10)
., F a s t  kabelharvarna.

Montera :
l drivremmen for tillbehor (se motsvarande $tg&d)
(I
4

1 datorlådan (9)
1 datorerna

14 Ti 7 3 4 8 12

angiven ordning : 1-14
* kr%pan (21) ; dra åt till 1,5 daNm
* ventilkåpan (20) ; dra åt till 0,8 daNm
l lufttanken (18) (med sina Msten) (se

demontering-montering av EGR-ventil)
l magnetventilen (17)
* fastet (19)
* skruven (16)
* kamaxelns nav (15) (ny mutter) ; dra ht till 4,3 daNm
* kamremmen : montera delvis (se motsvarande

I Montera :
l kamaxelns remskiva (ny mutter) ; dra åt till 4,3 daNm

I * drivremmen for kylvattenpumpen (se motsvarande
atgard)

1 l k&an (8)
Ktamra  upp :
* kabelhärvorna tifl batteril&dan

Bestryk topplockets Owe packningsplan med
* sakringsuttagen (4) till kylfläktenheten

tatningsmedel  El 0. 4
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TOPPLOCK

Montera :
l batterilådan
l vajern för öppning av motorhuven
l avfuktningsenhetens behållare (7)
l luftningspumpen för dieselolja (6)
l elektronikboxen för förvärmning (5)
l sakringsboxen (3)
l LHM-behållaren (2)
l luftfiltret (1)
l innerskarmen höger fram
l skyddet för motorn under höger framre hjulhus
l hjulet höger fram
l skyddet under motorn
l batteriet
Knäpp fast batterikåpan.
Sätt ater fordonet på hjulen.
Fyll på vätska och lufta kylsystemet (se motsvarande
åtgärd).
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