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TRANSMISSION

KONTROLL : INSTÄLLNING AV TRANSMISSION

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

Fig : ECPOlHC

Verktygslåda motor : 7004-T.
[l] låspinne för svanghjul 7014-T.J.

Fig : ES-POEJC

[3] tång för slangklämmor 4153-T.

F&:ES-POSlC

[2] skruvar M8x40 : 7004-T.G.
Pii : ES-PO87C

[4] nedre fäste motor/växellåda på fordon 9026-T.
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TRANSMISSION

Fig  : ECPlKiC

[5] tång för demontering av plastnitar : 7504-T
l-Q : Bl tws?c

Demontera högtryckspumpens drivrem (skruv (3)).
Demontera generatorns drivrem ( mutter (4) + skruv).

2 - DEMONTERING
Koppla ur batteriets minuspol.
Lägg i den 5:e växeln for att motorn skall kunna rotera.
Lyft och palla upp fordonets högra framparti.

FQ:tIlEPO51C;

Demontera :
l hjulet
l innerskarmen ; använd verktyget [5]
l ljudisoleringen under motorn
l datorlådan (ta bort datorn och elkabelharvan)
l faste (1) for tröghetsbrytaren
Koppla ur slangarna (2) ; anvand verktyget [3].
Ta bort bransleslangarna.

Fg:BlEPO45C

Demontera :
l de två muttrarna (5)
l Iophjulet  (6)



TRANSMISSION

Fii:BlEFO43C

SM verktyget [4] under ramen.
Fii : BlEKl46C

Friger slangen (7) från kbmman (8).

Fig:BlEP@!SC

Demontera motorf&teenheten.
Fii : Bl EPO57C

Demontera :
l kåpan (9) (skruvar ->)
l kåpan (10) (skruvar ->) (för slangen (7) mot

torpedväggen)
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TRANSMISSION

3 - KONTROLL AV INST#LLNING.EN 4 - MONTERING
Vrid motorn med skruven (il). Kontrollera att Montera tillbaka delarna i omvänd ordningsföljd.
kamaxeln är i l&ningsläge. MARK : Kontroll av remspänningen : se motsvarande

åtgärd.

Fii : Bl EPO56C

Lås svanghjulet med hjälp av verktyget [l].

Fii:BlElWSC

Lås :
l kamaxeldrevet ; anvand verktyget [2]
l insprutningspumpens drev ; anvand verktyget [2]
Om installningen inte ar ratt skall åtgarden göras om
(se motsvarande åtgard).



TRANSMISSION

DEMONTERING - MONTERING : TRANSMISSIONSREM

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

Fg : ECPOlHC

Verktygslåda motor 7004-T.
[l] låspinne för svanghjul 7014-T.J.

FQ  : ES-POSJC

[3] tång fbr slangklämmor 4153-T

F~Q : E5-POWC

[2] skruvar M8x40 : 7004-T.G.
Fip  : ES-PO87C

[4] nedre faste  motor&xellåda på fordon 9026-T.

PI
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TRANSMISSION

/ \

1 4122-1  1
C. TRONIG 02 105.5

SEEM

Fig : E!X’CSC

[5] SEEM-instrument  (C.TRONIC.105.5) 4122-T.
Hg:E5-PmNc

[fl thg för demontering av plastnitar 7504-T.

FQ : E5-PQUX

[S] verktyg fC)r vinkelhtdragning  4O69-T.
Fq:ES-RNPC

[8] tång för demontering av sn&ppklAmmor  414!5-T.
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Fig  : E5-Pl  OVC

[9] stoppsektor för blockering av svänghjulet 9044-T.
Fi~:BlEP043tZ

Satt verktyget [4] under ramen.
Demontera motorfasteenheten.

2 - DEMONTERING
Koppla ur batteriets minuspol.
Lagg iden 5:e växeln for att motorn skall kunna rotera.
Lyft och palla upp fordonets högra framparti.

FQ  : Bl EP051 C

Demontera :
l hjulet
l innerskarmen ; använd verktyget [fl
l ljudisoleringen under motorn
l datorlådan (datorn och elkabelharvan) flytta
l faste (1) för tröghetsbrytaren
Koppla ur slangarna (2) ; använd verktyget [3].
Flytta bränsleslangarna.

FQ  : BlEPO52C

Demontera högtryckspumpens drivrem (skruv (3)).
Demontera generatorns drivrem ( mutter (4) + skruv).
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TRANSMISSION

Flg:BlEKMC

Demontera :
l de två muttrarna (5)
l löphjulet (6)

F~:BlEl’046C

Frigdr slangen (7) från klamman (8).

Fq : BlEPOSKC

Demontera skyddspl&en  för svänghjulet.
Montera verktyget [9].

Fg : Bl EPO47C

Demontera :
l f&tskruven  till vevaxelns remskiva
l vevaxeldrevet
l kApan (9) (skruvar -s)
l k&pan (10) (skruvar ->) (för slangen (7) mot

torpedvaggen)
l kåpan (11) (skruvar ->)
l nedre moto-et (12)
l verktyget [9]
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kamaxatdravat ; anv&nd  verktyget [2]
insprutningspumpens drav ; anvCind verktyget [2]

3 - MONTERING /

l spännrullen ; montera drfvremman till halva bredden
Satt drivremmen i rat linje pa de olika dravart.
Ta bort ds tre låspinnarna.
Lossa muttern (13).
Vrid 2 varv på vevaxeln till l&spunkten  (utan
ommontering av @spinnarna).

Dra muttern (i3) : Wragning till 1 m.daN.
Vrid 2 varv pr% vevaxeln till låspunkten (utan
ommontering av laspinnarna).
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Lossa muttern (13) 1 varv. Lat fjädern verka.
Dra &t muttern (13) och skruven (15) : atdragning till
1 daNm.
Montera de tre laspinnarna.
MARK : Om det inte skulle ga att montera en av
låspinnarna, far man ta om åtgarderna för montering
av remmen.
Ta bort de tre låspinnarna.

Fii : Bl EKi47C

Montera :
l nedre motorfastet (12)
l kapan (11) (skruvar ->)
l kåpan (10) (skruvar ->) (for slangen (7) mot

torpedvaggen)
l kapan (9) (skruvar ->)
l verktyget [9]
. vevaxeldrevet (rengbr anliggningsytan)
Droppa några droppar LOCTITE FRENBLOC (E6) i
gangoma.
Atdragningsordning :
l fastskruven till vevaxelns remskiva : fördragning till

7 daNm
l atdragningsvinkel60”
Demontera verktyget [9].
Montera : svanghjulets skyddsplåt.
Satt slangen (7) i klammern (8).
Montera hela motorfastet.
Demontera verktyget [4].

FQ:BiEFWXC

Montera :
l Iophjulet  (6)
l de tv& muttrarna (5)
Montera generatorns drivrem ( mutter (4) + skruv ).
Montera högtryckspumpens drivrem (skruv (3)).
MARK : Kontroll av remspanningen : se motsvarande
atgärd.
Sammanfoga :
l bransleslangarna
l slangarna (2)
Montera :
l datorladan
l ljudisoleringen under motorn
l innerskarmen
l hjulet
Anslut batteriets negativa pol.
Sank ner bilen pa marken.

12


	index: 


