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MATNING - ÖVERLADDNING

TEKNISKA DATA - IDENTIFIERING : INSPRUTARE,
UTRUSTNING BOSCH

Fg : BlHPOQ4D

(1) - insprutare cylinder Nr 3.
(2) - märkning.
(3) - insprutare cylinder Nr 1 ; 2 ; 4.
(4) - insprutare.
(5) - flamsäker bricka.
(6) - insprutarhållare.
MARK : Den flamsäkra brickan (5) finns p& insidan av insprutarhållaren.

Motor THY(DK5ATE)

Insprutarhållare
Insprutare
Märkning
Tarering i bar

Insprutare
Cylinder Nr 1 , 2 ,4 Cylinder Nr 3

KCE 30 S5 KCE 30 S7

DNOSD312 DNOSD316
Gul Kopplingsstycke

170-175 170-175
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MATNING - ÖVERLADDNING

TEKNISKA DATA - IDENTIFIERING : KRETSAR FÖR FÖR-
OCH EFTERVÄRMNING

1 - TEKNISKA DATA
För att förena korkomfort med god förbränning vid
kallstart, tenderar man att minska motorns
förvärmningstid och kompensera detta med en
fortsatt uppvarmning av glödstiften efter start.
Denna fas kallas eftervärmning.
Tiden for eftervarmningen bestäms av
insprutningsdatorn.
Förvärmningskretsen kan kontrolleras med hjalp av
ett diagnostiskt testinstrument.

2 - IDENTIFIERING
Gladstift for for- och eftervarmning :
BERU 0 100 226 186.
Elektronikbox för for- och eftervarmning :
BOSCH 0 281 003 004.
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MATNING - ÖVERLADDNING

TEKNISKA DATA - IDENTIFIERING : LUFTKRETS
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MATNING - ÖVERLADDNING

1 - LUFTKRETS

Fip:  BlHFO96P
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MATNING - ÖVERLADDNING

(1) luftrenare.
(2) turbokompressor.
(3) intercooler luft/vatten.
(4) insugningsgrenrör -
återcirkulation av avgaser.

magnetventil for

2 - TURBOKOMPRESSOR

Typ (GARRET T2)

Obelastat

Full belastning

Överladdningstryck Rotationsvarvtal

300 mbar f 100 3000 v./min.

650 mbar f 100 4500 v./min.

900 mbar 3000 v./min.

3 - REGLERVENTIL

SWY~
Forflyttning av ventilskaftet

1000 mbar
3mm

4 - INTERCOOLER LUFWAlTEN
Referens : VALE0 PA66-GF30.
Intercoolern IWvatten  tillgodoser kylningen av den
komprimerade luften.
Temperaturen for insugningsluften ligger i narheten  av
60 OC (under normala anvandningsförhållanden).
Fordelar (jamfort med en laddluftkylare) :
l förbättrad kylning av insugningsluften inom stort

motorfunktionsområde
l minskning av intercoolerns dimension

5 - MAGNETVENTIL FÖR ÅTERCIRKULATION AV AVGASER

Typ (PURFLUX)
Avgasnorm
Spel axel/styrning

Ventilens totala slaglangd
Helt öppen

EGR 50 EGR 82
L Y

0,lO f5 mm 0,10*5mm
9 f 0,5 mm 12*0,5mm

Styrundertryck : 700 mbar



MATNING - ÖVERLADDNING

TEKNISKA DATA - IDENTIFIERING :
BRÄNSLEMATNINGSKRETS

1 - BRÄNSLEMATNINGSKRETS

1

Fi(j  : Bl HPO97D

(1) insprutningspump.
(2) brGtnslev8rmare.
(3) dieseloljefilter.
(4) termostat.

2 - BR#NSLETANK
Tankvolym (plast) : 80 liter.



MATNING - ÖVERLADDNING

3 - BRÄNSLEVARMARE

FQ  : B1Hf’O99C

Funktionsprincip :
l temperatur < i5OC : all dieselolja passerar

branslevarmaren
l temperaturen ligger mellan 15°C och 35°C : en del

av branslemangden ar uppvärmd
l temperatur > 35°C : ingen uppvarmning av

diseloljan

4 - TERMOSTAT

Fii : B1HPOWC

(7) inlopp för dieselolja.
(6) utlopp for dieseloljan till bränslevarmaren.
(5) retur av uppvärmd dieselolja.
(8) utlopp for uppvarmd dieselolja.
Funktionsprincip :. .

Temperatur

Temperatur
< 15OC

Temperaturen
ligger mellan
15°C och 35OC

Temperatur >
35°C

Termostatdel

Lage : stängt

Läge :
halvöppet

Lage : appet

Dieselolja

All dieselolja
passerar
branslevarma-
ren
En del av
branslemän-
gden är
uppvärmd
Ingen
uppvärmning
av diselolian



MATNING - ÖVERLADDNING

5 - DIESELOLJEFILTER

Fi : BlHFOMD

(9) luftningspump.
(10) luftningsskruv (dieselolja).
(11) luftningsskruv (kylvatten).
(12) vattendetektor.
(13) filterinsats.
Bränslefilter med detektor för vatten i dieseloljan.
Artikelnr for branslefiltret (BOSCH 9 464 160 142).

6 - VATTENDETEKTOR
Funktionsprincip :
l vattendetektorn sitter i branslefiltrets sockel
l nar det finns vatten i bränslet, stannar denna, p g a

dess densitet, kvar i nedre delen av branslefiltret
l dEl vattennivln  nlr detektorns elektroder, far

instrumentbrädans kontrollampa jordning och
tands. PB s4 sätt visas, att branslefiltret behbver
tömmas

l som bekräftelse p& att elektroniken och lampan är
i gott skick, tands lampan varje gang tändningen
slas p& ca 1,5 sekund
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MATNING - ÖVERLADDNING

KONTROLLER - INSTÄLLNINGAR : INSPRUTARE BOSCH

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

FQ : Bl HPO4VC

[l] bygel for att lossa och dra dt insprutarhållarens
hus 7008-TA (verktygssats 4123-T).

FQ : BlHFtXlC

[3] pump för test av insprutarna 4026-Tbis.
Testvätska : prowatska.

VARNING : Använd en passande testvatska.  Utsätt
aldrig handerna for stralen for att inte riskera att
skadas eller att fa en allvarlig blodforgiftning. Nar
vatskan är finfordelad tar den mycket lätt eld.

I

2 - KONTROLL AV TÄTHETEN
Manometer i funktion.
Torka insprutarens ände.
Pumpa med spaken.
HM kvar ett tryck 20 bar lagre an tareringstrycket.
Ingen droppe far falla fran insprutaren under mindre
&r 10 sekunder.

[2] nyckel för demontering och montering av
insprutarh&llarna 571 O-T.
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MATNING - ÖvERLI~DDNING

3 - KONTROLL AV STRALENS FORM
OCH INSPRUTARENS WUD

5 - INSTALLNING AV
TARERINGSTRYCKET

F[g  : B1HPO22C

Isolerad manometer.
Ge korta och hårda impulser med pumparmen.
Insprutaren bor avge en mycket finfbrdelad och
homogen spray.
For en takt av en till tv8 pumpningar per sekund b6r
insprutaren avge ett svagt ljud.
Vid en snabbare takt bör ljudet fdrsvinna.

Fig : BlHwscc

Installningen a v  taringstrycket g ö r s  m e d  e t t
mellanlagg (1) som ar mer eller mindre tjockt.
MARK : Byte av mellanlaggens tjocklek med 0,lO mm
ger i medeltal en variation i tareringsttycket av 10 bar.

4 - KONTROLL AV
TARERINGSTRYCKET

Isolerad manometer.
G6r n&gra snabba pumpningar for att lufta kretsen.
Manometer i funktion.
Pumpa mycket sakta med pumparmen.
LBs av trycket som anges di insprutaren Oppnas.
Jamfor med insprutarens teoretiska tarering.
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MATNING - ÖVERLADDNING

DEMONTERING - MONTERING : INSPRUTNINGSPUMP BOSCH

1 - LÄMPLIGA VERKTYG 2 - DEMONTERING
Lossa batteriets kapa :
l 2 punkter, på framsidan
l 1 punkt märkt med en pil på samma sida som

luftfiltret (anvand  en skruvmejsel)
Koppla ur batteriets minuspol.
Lyft och palla upp fordonet med hangande hjul.
Transmissionsrem - demontera delvis (se
motsvarande åtgard).

Fg : Bl EFOl FC

[l] låspinne for svänghjul 7014-T.J  (verktygssats
7004-T).

[2] Wning av kamaxeldrev 5711 -TA (verktygssats
5711-T).

[3] lasspinne for insprutningspump 5711-T.B
(verktygssats 5711 -T).

L J
Fig : BlHPO7XC

Demontera fastbandet (1) for expansionskärlet (2).
Ta bort expansionskärlet (2).
Lossa kabelhärvorna och slangarna fran fästet (3).
Demontera :
l kabelhanrornas fäste (3)
l elektriska och mekaniska forbindelser som

angransar till insprutningspumpen
l insprutarslangarna
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MATNING - ÖVERLADDNING

3 - MONTERING
Montera :
l insprutningspumpen
l fästskruvarna (4) till insprutningspumpen ; dra åt till

2,25 daNm
l pumpens bakre infastning ; dra åt till 2,25 daNm
l insprutarslangarna ; dra åt till 25 daNm
l elektriska och mekaniska förbindelser som

angransar till insprutningspumpen
l kabelharvomas fäste (3)
Klamra upp kabelhärvorna och slangarna på Wstet.
Montera :
l expansionskärlet (2)
l kamremmen (se motsvarande åtgärd)
Satt ater fordonet på hjulen.
Lufta dieseloljekretsen.
Anslut ater  batteriet.
Knapp fast batterikåpan.

Fig : BiHPO7YC

Demontera :
l fastskruvarna (4) till insprutningspumpen
l pumpens bakre infastning
l insprutningspumpen
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MATNING - ÖVERLADDNING

3 - MONTERING
Montera :
l insprutningspumpen
l fästskruvarna (4) till insprutningspumpen ; dra åt till

2,25 daNm
l pumpens bakre infästning ; dra åt till 2,25  daNm
l insprutarslangarna ; dra åt till 2,5 daNm
l elektriska och mekaniska forbindelser som

angransar till insprutningspumpen
l kabelharvarnas fäste (3)
Klamra upp kabelhanrorna och slangarna på fästet.
Montera :
l expansionskärlet (2)
l kamremmen (se motsvarande åtgärd)
Satt åter fordonet pB hjulen.
Lufta dieseloljekretsen.
Anslut åter batteriet.
Knapp fast batterikåpan.

Vi: 01HPQNC

Demontera :
l fastskruvarna (4) till insprutningspumpen
l pumpens bakre infastning
l insprutningspumpen



MATNING - ÖVERLADDNING

DEMONTERING - MONTERING : INSPRUTARE

1 - LÄMPLIGA VERKTYG 2 - DEMONTERING

Fq : BlHPlElC

[l] nyckel for demontering och montering av
insprutarhållarna 571 O-T.

L
Fig : BlHF’O6l3C

Demontera kåpan (1).
Lossa kabelhärvorna frAn fastet.
Demontera :
l kabelharvarnas faste
l fastbandet for expansionskarlet (2)
Ta bort expansionskärlet (2).
Demontera :
l expansionsk&lets  fäste
l ingangs-  och returslangarna för dieselolja
Koppla ur kopplingsstycket till insprutaren för cylinder
nummer 3.



1 insprGarh&lama (3j ; dra Bt1 insprGarh&lama (3j ; dra Bt
11 ing&ngs-  och returslangarna for dieselolja ; dra At tilling&ngs-  och returslangarna for dieselolja ; dra At till

2 daNm2 daNm
9nslut9nslut åter kappliåter kappli et for insprutarW7 t i l let for insprutarW7 t i l l

) expanstimwanersrasre) expanstimwanersrasre
b expansionsk&rletb expansionsk&rlet
b kabelh&vornas  f&teb kabelh&vornas  f&te
B satt fast kabelhärvorna p& fW&B satt fast kabelhärvorna p& fW&
b montera àter k&anb montera àter k&an



MATNING - ÖVERLADDNING

DEMONTERING - MONTERING : TURBOKOMPRESSOR

1 - PRELIMINÄRA ÅTGÄRDER
Lyft och stöd bilen med framhjulen hängande.
Lossa batteriets kapa : 2 punkter, på framsidan,
1 punkt markt med en pil p& samma sida som luftfiltret
(använd en skruvmejsel).
Koppla ur batteriets minuspol.
Demontera :
l skyddet under motorn
l hjulet höger fram
l skyddet för motorn under hoger främre hjulhus

2 - DEMONTERING
Tom ut oljan ur v&xeMdan.

Fig : BlHPwLC

Demontera :
l hbger drivaxel (se motsvarande atgllrd)
l muffen (1)
Koppla ur hylsan (2) fr&n turbokompressorn.

Fi9:B1HFoeMc

Demontera :
. fastet (3)
l pl&en (4)
l flänsen p& turbokompressoms urlopp (5)
Koppla ur oljereturslangen (6) fran motorblocket.

Fig : BlHPMWC

Demontera :
l anslutningen för oljeinloppet (7)
l fastskruvarna (8)
l turbokompressorn



MATNING - ÖVERLADDNING

3 - MONTERING

3.1 - Allmänt
Försiktighetsåtgärder som skall vidtas före varje
ingrepp :
l undersök motoms luftfittreringssystem
l töm motoroljan
l byt oljefiltret
l kontrollera att oljekretsens anslutningar är rena
l montera nya packningar
l anvand rekommenderade fastskruvar

(varmeresistenta)
Kontrollera att inga frammande föremål finns :
l i inloppskretsen
l i avgasgrenröret (risk for att turbokompressorn

förstörs när den anvands)

3.2 - Montering - twbokompressor
Montera :
l turbokompressorn
l fästskruvarna (8). Atdragning : 2,25  daNm
l fastet (3)
l anslutningen för oljeinloppet (7)
Anslut muffen (2) på turbokompressorn.
Montera :
l flansen p& turbokompressorns urlopp (5)
l platen (4)
l oljereturslangen (8) pa motorblocket
l muffen (1)
l höger drivaxel (se motsvarande åtgärd)
Fyll pa olja i växelladan.

4 - KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER
Montera :
l skyddet for motorn under höger främre hjulhus
l hjulet höger fram
l skyddet under motom
Anslut batteriets negativa kabel.
Knapp fast batterikapan.
Sank ner bilen på marken.
Forsiktighetsatgarder som skall vidtas innan fordonet
börjar köras :
l koppla ur insprutningens dubbelrelä
l låt motorn gå med startmotorn tills kontrollampan för

oljetryck slocknar
l anslut åter insprutningens dubbelrelä
l lat motorn gl p& tomgång under 30 sekunder innan

belastningen ökas
l efter att den startats skall tatheten kontrolleras på de

olika anslutningarna
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MATNING - ÖVERLADDNING

REPARATION : INSPRUTARE

1 - LÄMPLIGA VERKTYG

FQ : BlHfWVC

[l] bygel for att lossa och dra at insprutarhållarens
hus 7008-T.A (verktygssats 4123-T).

FQ:BlHl’O4WC

[2] nyckel f6r demontering och montering av
insprutarhallarna 571 O-T

2 - DEMONTERING

Fii : B1Hl’O4ZC

Sätt fast insprutarhållaren och verktyget [l] i ett städ.
Lossa insprutarhallaren genom att använda hylsan
PI.
Doppa delarna i testvätskan.
Var noga med att para ihop ratt munstycke och nål.

3 - ÅTERMONTERING

I VARNING : Iakttag största mojliga renlighet vid
atermontering. I

Smorj  delarna m e d  testvatskan i n n a n  d e
atermonteras.
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rwm~~G - ÖVBKA~DNING

Fii : BlHPO8DD

Sätt i insprutarh&llaren (1) :
l den flamsäkra brickan (2)
l insprutaren (3)
l mellanlilgget  (4)
l trycksthngen  (5)
l fjädern (6)
l inst&llningsshimset (7)
l huset (la)
Byt systematiskt ut den flamsäkra brickan. Montera
i rätt riktning.
Dra &t enheten till 7 daNm.
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