
REKOMMENDERADE VERKTYG

631 O-T: NavHs
1692-T: Styrspindelavdragare

8932



DEMONTERING OCH MONTERING

AV EN PIVOT

DEMONTERING

Lyft upp bilens framvagn så att hjulen hänger fritt

Öppna luftningsskruven på tryckregulatorn.

Ställ reglaget för höjdinställningen i lägsta läget.
D/RAV/:för säkerhets skull, töm bromsackumula-
torn.

Låt parkeringsbromsen vara lossad under arbe-
tets gång.

Ta bort, Fig.l,ll och III:
- hjulet och koppla bort varningsgivaren för utslit-

na bromsbelägg (1).
- låsningen (2) och låsmuttern.
- muttern, lås navet med verktyget 6310-T.
- fästet (3) på bromsoket.

ABS, Fig.lll: ta bort fästskruven till givaren (4) och
skyddet (5).

Ta bort, Fig.lV parkeringsbromswiren (6) på broms-
oket.

Ta bort, Fig.lV och V:
- de två bromsklossarna.
- de två skruvarna (7) på bromsoket, och häng upp

enheten (6).
- bromskivan.

Koppla loss, Fig.V:
- spindelleden (9) och styrstaget (10) med hjälp

av verktyget 1692-T.
(Lät muttern sitta kvar för att skydda gängorna)
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XM 5DEMONTERING OCH MONTERING

AV EN PIVOT 416-1 /l

Ta ut, Fig.1: drivaxeln (1) ur medbringaren. Montera, Fig.11 och III:
- bromskivan.

Ta bort fästskruven (2) i pivoten. - bromsoket.
- de två fästskruvarna (8) till bromsoket,

Spänn ut klämfästet (3) med hjälp av en 8 mm in- Atdragning: 10,5 daNm
sexnyckel (4). - de två bromsklossarna.

Ta bort pivoten. Fäll ihop bromsoket, vid behov pressa tillbaka
bromskolven.

(Se 1 XM 451- 1/1)

MONTERING Montera, Fig.lV:
- låsningen och sprinten (9).

Spänn ut klämfästet, Fig.1: med hjälp av en 8 mm - fästet på bromsoket.
insexnyckel (4).

ABS: montera skyddet och givaren.
Led in fjäderbenet enda till ansatsen (5) och cen-
trera tappen i springan på pivoten. Koppla varningsgivaren för utslitna bromsbelägg.

Ta bort insexnyckeln. Koppla samman parkeringsbromswiren (10) och
armen (11).

Montera, Fig.ll: skruven (6) med en ny låsmutter,
Åtdragning: 52 daNm Montera:

- drivaxelmuttern (fetta in gängorna)
Led in, Fig.1: drivaxeln (1) i medbringaren. Atdragning: 32 daNm

- låsmuttern och låsningen.
Koppla samman, Fig.11 spindelleden (7) och bä- - hjulet.
rarmen,  torka spindelleden, använd ej Iösnings-
medel, använd en ny låsmutter. Stäng luftningsskruven på tryckregulatorn.

Åtdragning: 4,5 daNm.
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